
ZÁZRIVÁ - D. KUBÍN

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
VODOJEM  III.TL. PÁSMO 1x 100m3

VODOVOD BIELY POTOK
V. TLAK. PÁSMO

VODOJEM UHLISKÁ  1x150 m
561,6 / 559,4

3

PRÍVOD VODY Z PRAMEÒA BALÁTOVIA

VODOJEM HAJASOVIA 1x100m
3

PRÍVOD Z PRAMEÒA HAJASOVIA

PRÍVOD ZO SYSTÉMU HOR. TI�INA
- ZABLOKOVANÝ

PREDPOKLAD PRÍVODU DO HOR. TI�.

ZO SYSTÉMU TERCHOVÁ-CENTRUM

PRAMEÒ IVANOVIA
Q min - 0,84 l/s

VODOJEM HOLÚBKOVA ROVEÒ
1x100m  582,7 / 585,03

PLÁNOVANÉ P
REPOJENIE

 V
ODOVODU

NA
VYŠNÉ K

AMENCE

PRAMEÒ UHLISKO  Qmin =1,9 l / s
VRT  Qmin =0,5 l / s

PRÍVOD Z VODOJEMU SOKOLIE
DN 200

DN 100

DN 100

DN 100

DN 1
00

DN 100

DN 150

DN 90

DN 150

DN 100

DN 150

ÈOV �ILINA

výkres 8.1

výkres 8.2

výkres 8.3

výkres 8.4

výkres 8.5

výkres 8.6

výkres 8.7

Èíslo výkresu :

ÚPN - SÚ  TERCHOVÁ    ZaD È.1,  ZaD È.2

URBANIZMUS, OCHRANA PRÍRODY :   Ing. arch. Stanislav Kristiník

DOPRAVA :                                                Ing. Stanislav Tabaèek

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA :          Ing. Jozef Pekara, Karol Kolár

PO¼NOHOSPODÁRSTVO :                      Ing. Darina Vandlíková

DEMOGRAFIA :                                         RNDr. Irena Kyselicová

GRAFIKA :                                                            Marta Kuèerová

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Klemensova  29/36

010 01 �ilina

mierka :

rok spracovania :
ZaD È.1                   8/2006
ZaD È.2                   7/2009

1 :  5 000

VÝKRES  VEREJNÉHO  TECHNICKÉHO  VYBAVENIA - VODNÉ HOSPODÁRSTVO
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LEGENDA :

STAV NÁVRH

VODOVODNÉ POTRUBIE

KANALIZÁCIA

ZDROJ VODY

VODOJEM

DOTLÁÈACIA STANICA

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

PLOCHY ZASTAVANÉ

VODNÉ TOKY

ODVODNENIA

PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV  2°

PRIESKUMNÉ ÚZEMIE  / ZaD È.2 /

GEOTERMÁLNY VRT  / ZaD È.2 /

ZÁZRIVÁ - D. KUBÍN

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
VODOJEM  III.TL. PÁSMO 1x 100m3

VODOVOD BIELY POTOK
V. TLAK. PÁSMO

VODOJEM UHLISKÁ  1x150 m
561,6 / 559,4

3

PRÍVOD VODY Z PRAMEÒA BALÁTOVIA

VODOJEM HAJASOVIA 1x100m
3

PRÍVOD Z PRAMEÒA HAJASOVIA

PRÍVOD ZO SYSTÉMU HOR. TI�INA
- ZABLOKOVANÝ

PREDPOKLAD PRÍVODU DO HOR. TI�.

ZO SYSTÉMU TERCHOVÁ-CENTRUM

PRAMEÒ IVANOVIA
Q min - 0,84 l/s

VODOJEM HOLÚBKOVA ROVEÒ
1x100m  582,7 / 585,03

PLÁNOVANÉ P
REPOJENIE

 V
ODOVODU

NA
VYŠNÉ K

AMENCE

PRAMEÒ UHLISKO  Qmin =1,9 l / s
VRT  Qmin =0,5 l / s

PRÍVOD Z VODOJEMU SOKOLIE
DN 200

DN 100

DN 100

DN 100

DN 1
00

DN 100

DN 150

DN 90

DN 150

DN 100

DN 150

ÈOV �ILINA

výkres 8.1

výkres 8.2

výkres 8.3

výkres 8.4

výkres 8.5

výkres 8.6

výkres 8.7

Èíslo výkresu :

ÚPN - SÚ  TERCHOVÁ    ZaD È.1,  ZaD È.2

URBANIZMUS, OCHRANA PRÍRODY :   Ing. arch. Stanislav Kristiník

DOPRAVA :                                                Ing. Stanislav Tabaèek

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA :          Ing. Jozef Pekara, Karol Kolár

PO¼NOHOSPODÁRSTVO :                      Ing. Darina Vandlíková

DEMOGRAFIA :                                         RNDr. Irena Kyselicová

GRAFIKA :                                                            Marta Kuèerová

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Klemensova  29/36

010 01 �ilina

mierka :

rok spracovania :
ZaD È.1                   8/2006
ZaD È.2                   7/2009

1 :  5 000

VÝKRES  VEREJNÉHO  TECHNICKÉHO  VYBAVENIA - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

8

LEGENDA :

STAV NÁVRH

VODOVODNÉ POTRUBIE

KANALIZÁCIA

ZDROJ VODY

VODOJEM

DOTLÁÈACIA STANICA

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

PLOCHY ZASTAVANÉ

VODNÉ TOKY

ODVODNENIA

PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV  2°

PRIESKUMNÉ ÚZEMIE  / ZaD È.2 /

GEOTERMÁLNY VRT  / ZaD È.2 /

PLÁNOVANÉ P
REPOJENIE

 V
ODOVODU

NA
VYŠNÉ K

AMENCE

DN 100

DN 100

PRAMEÒ UHLISKO  Qmin =1,9 l / s
VRT  Qmin =0,5 l / s

výkres 8.2

VODOJEM HAJASOVIA 1x100m
3

PRÍVOD Z PRAMEÒA HAJASOVIA

DN 100

DN 1
00

výkres 8.3

DN 100

DN 150

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
VODOJEM  III.TL. PÁSMO 1x 100m3

DN 100

PLÁNOVANÉ P
REPOJENIE

 V
ODOVODU

NA
VYŠNÉ K

AMENCE

DN 100

DN 100

PRAMEÒ UHLISKO  Qmin =1,9 l / s
VRT  Qmin =0,5 l / s

výkres 8.2

VODOJEM HAJASOVIA 1x100m
3

PRÍVOD Z PRAMEÒA HAJASOVIA

DN 100

DN 1
00

výkres 8.3

DN 100

DN 150

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
VODOJEM  III.TL. PÁSMO 1x 100m3

DN 100

PLÁNOVANÉ P
REPOJENIE

 V
ODOVODU

NA
VYŠNÉ K

AMENCE

DN 100

DN 100

PRAMEÒ UHLISKO  Qmin =1,9 l / s
VRT  Qmin =0,5 l / s

výkres 8.2

VODOJEM HAJASOVIA 1x100m
3

PRÍVOD Z PRAMEÒA HAJASOVIA

DN 100

DN 1
00

výkres 8.3

DN 100

DN 150

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
VODOJEM  III.TL. PÁSMO 1x 100m3

DN 100

DN 150

DN 100

DN 150

DN 150

DN 100

výkres 8.5

x

x

x

x

výkres 8.3

výkres 8.4

výkres 8.6

x
x

x

x

x

x

x x
x

x

DN 100

DN 100
DN

150

výkres 8.7

výkres 8.1

výkres 8.2

ÚPN - SÚ   TERCHOVÁ      Z a D   È.4

URBANIZMUS, OCHRANA PRÍRODY :   Ing. arch. Stanislav Kristiník

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA :          Ing. Jozef Pekara, Karol Kolár

PO¼NOHOSPODÁRSTVO :                      Marta Kuèerová

GRAFIKA::                                                Marta Kuèerová

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Klemensova  29/36

010 01 �ilina

mierka :

rok spracovania :   11/2013

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA -  VODNÉ HOSPODÁRSTVO

1 : 5 000

Èíslo výkresu :
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legenda

JAVY NA ZRUŠENIE, NEPLATNÉ ÚDAJE

LO�ISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU STAVEBNÉHO KAMEÒA

X

LEGENDA:   ZaD È.4

STAV           NÁVRH

VODOVODNÉ POTRUBIE

DOTLÁÈACIA STANICA

ZASTAVANÉ PLOCHY

Ú P N - S Ú

TERCHOVÁ
ZMENA A DOPLNOK  È.4


